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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sezione di Perugia
Lista sostanze chimiche in uso presso il laboratorio SERMS
Premessa
Questa nota è indirizzata al personale, dipendente e/o associato, autorizzato a lavorare nei locali del laboratorio SERMS ubicati presso il Polo Scientifico e Didattico di Terni, in via Pentima, 8 05100 Terni. Nella nota si indica la lista delle sostanze chimiche usate per le lavorazioni di pulizia di parti e incollaggio di dispositivi prima di effettuare test nelle apparecchiature del laboratorio
Lista dei prodotti e presenza della relativa scheda di sicurezza
	Q.tà
	Descrizione prodotto
	MSDS
	Prescrizione DPI

	
	
	
	

	1
	Alcool Isopropilico

(CarloErba 415161)
	Sì
	Occhiali, maschera  e guanti (nitrile).  Uso sotto cappa aspirante 

	2
	Acetone

(CarloErba 401050)
	Si
	Occhiali, maschera  e guanti (nitrile).  Uso sotto cappa aspirante

	
	
	
	

	3
	Cianoacrilato
	Si
	

	1
	Contact Cleaner
	
	Occhiali e guanti

	8
	WD40
	Si
	Nessuna  (uso sporadico)

	1
	Alcool etilico denaturato 90°
	Si
	Occhiali e guanti  (solo per quantità  e uso prolungato)

	
	
	
	

	
	
	
	

	11
	Frena filetti (loctite, 243, 8060,248, 268,) 
	Si
	Occhiali, maschera  e guanti (nitrile)

	1
	Detergente lavaggio vasca ultrasuoni
	
	

	1
	Olio Idraulico antiusura (API cis68 – isovg68)
	
	

	2
	Henkel – ECCOBOND 285 BLACK – Termally Conductive Adhesive
	Si
	Occhiali, maschera  e guanti (nitrile)

	2
	Henkel – CATALYST 9 – Catalyst for Epoxy Resin
	Si
	Occhiali, maschera  e guanti (nitrile)

	
	
	
	

	2
	Huntsman – ARALDITE AV 138/HV 998 – 2 component adhesive system
	Si
	Occhiali, maschera  e guanti (nitrile)

	
	
	
	


Le schede di sicurezza sono riposte nello stesso armadio che contiene i prodotti in uso al laboratorio, qualunque ordine di altri prodotti deve essere autorizzato dal SPP che indicherà anche le modalità di uso ed i relativi dispositivi di protezione individuali. La scelta degli opportuni DPI deve avvenire con la consultazione del personale coinvolto nelle lavorazioni. Le lavorazioni che richiedono cappa aspirante al momento posso essere effettuate ……..sempre utilizzando i prescritti DPI.









Firma Dirigente o Preposto
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